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Schutzart

info
Textfeld
Einfache Installation

info
Textfeld
- Betriebstemperatur ca. -5˚C ~ +50˚C- Erhältliche Farbtemperaturen: 2700K-6000K- Abstrahlwinkel: ca. 120˚ 

info
Textfeld
Anwendungen:

info
Textfeld
Spezifikation:

info
Textfeld
(Benötigt keine Netzinstallation)Park, Gehweg, Garten, Schulen, Wohngebiet, Villen, Berghütte, Wanderwege, Waldwege,  Kurorte, Landschaften, Parkanlagen,  Boots Anlegeplatz,  dekorative Beleuchtungen, 

info
Textfeld
Art. Nr. SOL-RONDA-AUTA-02

info
Textfeld
Artikel Nr.

info
Textfeld
Solarpanel

info
Textfeld
Solarzellen

info
Textfeld
Batterie

info
Textfeld
LED Helligkeit

info
Textfeld
LED Leistung Nr.

info
Textfeld
LED Chip

info
Textfeld
CRI

info
Textfeld
Abstrahlwinkel

info
Textfeld
Erfassungsbereich

info
Textfeld
Betriebsart

info
Textfeld
Gewicht

info
Textfeld
Sensor Typ

info
Textfeld
Photometrie:

info
Textfeld
SOL-RONDA-AUTA-02



info
Textfeld
Alle unten aufgeführten Modi können eingestellt werden, wenn die Batterie geladen ist und die Einschalthelligkeit <20lux erreicht wird . Bitte beachten Sie dass die eingestellten Programme enthalten eine Speicherfunktion, das heisst der eingestellte Modus wird beim Neustart beibehalten.Programmierung über die Fernbedienung:Modus 1: Drücken Sie die Taste, die Lampe blinkt, dann schaltet die Lampe in den folgenden Modus: Licht auf 100%, wenn Bewegung erkannt wird, Stand-by-Zeit 15 Sekunden, Licht aus, wenn keine Bewegung erkannt wird; Modus 2: Drücken Sie die Taste, Lampe blinkt, dann wird die Lampe in den folgenden Modus starten:Licht auf 100%, wenn Bewegung erkannt wird, Stand-by-Periode 15 Sekunden, Licht auf 10%, wenn keine Bewegung erkannt wird; Modus 3: Drücken Sie die Taste, die Lampe wird blinken, dann wird die Lampe in den folgenden Modus starten:Licht an 20% für die ganze Nacht (keine Sensorfunktion), Licht aus, wenn Lichtstärke: >50Iux;ON : Aufwecken des Lichts, wenn die Lichtstärke <20Ix ist, die Lampe blinkt, dann springt sie in den Modus und die Helligkeit, bevor sie ausgeschaltet wird (Speicherfunktion)OFF : Licht aus, egal ob Tag oder Nacht;Farbtemperaturtaste "-" : Einmal drücken, die Farbtemperatur wird ein wenig gesenkt, bis 2700K; Farbtemperaturtaste "+" : Einmal drücken, die Farbtemperatur wird ein wenig erhöht, bis 6000K.Programmierung über den roten Schalter bei der Leuchte:( Wenn Sie nur den Schalter der Lampe betätigen, werden die folgenden vier Modi durchlaufen.) Modus 1: Langes Drücken, die Lampe blinkt, dann schaltet die Lampe in den folgenden Modus:Licht auf 100%, wenn Bewegung erkannt wird, Stand-by-Zeit 15 Sekunden, Licht aus, wenn keine Bewegung erkannt wird; Modus 2: Tippen Sie auf , Lampe blinkt, dann wird die Lampe in den folgenden Modus starten:Licht auf 100%, wenn Bewegung erkannt wird, Stand-by-Periode 15 Sekunden, Licht auf 10%, wenn keine Bewegung erkannt wird Modus 3: Tippen Sie auf , Lampe blinkt, dann wird die Lampe in den folgenden Modus starten:Licht an 20% für die ganze Nacht (keine Sensorfunktion), Licht aus, wenn Lichtstärke: >50Iux; OFF : Licht aus, egal ob Tag oder Nacht;

info
Textfeld
Hinweis> Die Einschaltzeit der Beleuchtung hängt von der Ortszeit und das Umgebungslicht Vorort ab (Einschaltung bei Lichtstärke von ca.: <20Iux).
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Textfeld
Bedienungsanleitung:



info
Textfeld
Montagebeispiel PIR SensorErfassungsbereich : 0-5mReichweite: 120˚ x 5m (Max)

info
Textfeld
Montage:
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P1 Bodenbefestigung

info
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P2 Befestigung mit Erdspiess

info
Textfeld
1. Den Flansch mit dem Rohr verbinden, dann die Befestigungsschrauben anziehen

info
Textfeld
2. Löcher (2xM8) für die Befestigung gemäss den Lochabständen des Flansches bohren. 
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3. Dübel einsetzten.

info
Textfeld
4. Positionieren und befestigen der Solarleuchte.   

info
Textfeld
1. Den Erdspiess mit dem Rohr verbinden.

info
Textfeld
2. Die Befestigungsschraube anziehen

info
Textfeld
3. Den Erdspiess direkt in den Rasen stecken.


