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LED - Solarleuchte
PIR Sensor + IR Fernbedienung

Schutzart:
Gehäuse: IP66
Linsen: IK10
Solar Panel: IK08
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IP66 

Einfache Installation

Drehbares Solarpanel

Helligkeit 170lm/W

Umgebungstemperatur : -20°C - +50°C

   Solarzelle                  Monokristallines Silizium
             Solarpanel

Spezifikationen

Mastdurchmesser: 50­60mm 
Einfache Befestigung mit zwei M8x20mm Schrauben.

Einfache Montage

LiFePO4 Batterie
Helligkeit

LED Leistung
LED Chip

Linse
Voll-Ladungs Zeit

Leuchtdauer
Sensor Typ

Erfassungsbereich
Beleuchtung-Modi 1
Beleuchtung-Modi 2

Montagehöhe
Gewicht

5-7 Regentage (bei Voll Ladung) 
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Model Versionen

Lichtmessung

Solarzelle PIR Sensor
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ON: Licht EIN, erst danach kann eine Modus 
taste zum einstellen gedrückt werden. 
AUS: Licht AUS, egal ob Tag oder Nacht 
A Modus = Licht an 100 %, wenn 
Bewegung erkannt wird, Stand-by-Zeit  
60 Sekunden, Licht aus, wenn keine 
Bewegung erkannt wird 
B Modus = Licht an 100 %, wenn 
Bewegung erkannt wird, Stand-by-Zeit  
60 Sekunden, Licht auf ca. 5% Helligkeit, 
wenn keine Bewegung erkannt wird 
C Modus = Licht an 100 %, wenn 
Bewegung erkannt wird, Stand-by-Zeit  
120 Sekunden, Licht aus, wenn keine 
Bewegung erkannt wird 
D Modus = Licht an 100 %, wenn 
Bewegung erkannt wird, Stand-by-Zeit  
120 Sekunden, Licht auf ca. 5% Helligkeit, 
wenn keine Bewegung erkannt wird. 
E Modus = Licht an 100 % für 3 Stunden, 
danach 50% wenn Bewegung erkannt wird, 
Stand-by-Zeit 60 Sekunden, Licht auf ca 5% 
Helligkeit, wenn keine Bewegung erkannt 
wird. 
F Modus = Licht an 50 % für 3 Stunden, 
danach 50% wenn Bewegung erkannt wird, 
Stand-by-Zeit 60 Sekunden, Licht auf ca 5% 
Helligkeit, wenn keine Bewegung erkannt 
wird. 
1H = Licht an 100 % für 1 Stunde, danach 
schaltet das Licht aus, Bewegungssensor 
nicht aktiv. 
2H = Licht an 100 % für 2 Stunden, danach 
schaltet das Licht aus, Bewegungssensor 
nicht aktiv. 
4H = Licht an 100 % für 4 Stunden, danach 
schaltet das Licht aus, Bewegungssensor 
nicht aktiv. 
8H = Licht an 100 % für 8 Stunden, danach 
schaltet das Licht aus, Bewegungssensor 
nicht aktiv. 

 
RESET = Licht an 100 % wenn Bewegung erkannt wird , Stand-by-Zeit 15 Sekunden, Licht 
aus, wenn keine Bewegung erkannt wird. 
  
Wichtiger Hinweis: 
Die Einstellung der Einschaltzeiten an der Solarleuchte muss während der gewünschten 
Ortszeit vor Ort mit der Fernbedienung programmiert  werde. Eine Ortszeit kann nicht  
eingestellt werden. 

 

Fernbedienung (Programmierung) 
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Erfassungsbereich 2-5m 
Reichweite ca. 5m bei 360° 

 Erfassungsbereich 2-5m 

 Reichweite ca. 5m bei 360° 
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Funktionstaste  

Für die manuelle Einstellung der einzelnen Modi,   
einstellbar direkt an der Solarleuchte. 
 

1. Einschalten > 3 Sek. gedrückt halten 
 

2. Modi Umschaltung > kurzes drücken > 
gewünschter Modus einstellen (Siehe Anzeige 
an der Solarleuchte) 

 
3. Ausschalten > 3 Sek. gedrückt halten 

Einstellungen an  
der Fernbedienung 

Anzeige an  
der Solarleuchte 

A Rot 

B Grün 

C Rot + Grün 

D Blau 

E Blau + Rot 

F Blau + Grün 

1H Orange 

2H Orange+Blau 

4H Weiss 

8H Weiss + Blau 

 

Ladestand des Akkus.  

CH-Vertrieb: tuwalux > solux / Tägerhardstrasse 90 / 5430 Wettingen / Tel: 056 430 13 75 / Mail: info@solux.ch / Home: www.solux.ch


