
- 360°-Beleuchtung

- Dekoration und Beleuchtung in Einem
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Solar Park.-und Gehwegleuchten 
Art.Nr. SOL-0060-RONDA-01
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 DETAILS Funktionen

PIR-Induktionstest

Klamm

er

Bewegungsmelder PIR： >5m, 120°
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Wirkungsgrad der Solarpanel: >21%. Anzeige / IR-Empfänger / Schalter

Lumenstarke LEDs 190lm/W 
Großer Lampenschirm Φ 115mm
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Technische Details

Strassen-Simulationsdiagramm

Beleuchtungskurve Leuchtdichte-Verteilung

Zyklen TCS bei verschiedenen 
Temperaturen
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Intelligente Kerntechnologie
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SPEZIFIKATIONEN

Licht Helligkeit 3000 Lumen 3000 Lumen

Sonnenkollektor

Strom Monokristallin, 16,2V/18,75W Monokristallin ，16.2V/18.75W

Li-Ionen-Akku

Kapazität 3.7V115.44WH 2.6AH/STK 3.7V115.44WH 2.6AH/STK

Lade-/Entladetemperatur 0~45℃ -20~60℃

Aufladezeit 7H 7H

LED (OSRAM) 3030 42Stück 3030 42Stück

Farbtemperatur 4000K， Ra 80+ 4000K， Ra 80+

Wirkungsgrad 190lm/W 190lm/W

UV-LED - -

Leistung
Beleuchtungszeit in Rainyday >10 Tage >10 Tage

Kontrollmodus Taste Switch，ON/OFF Langer Druck 1,5s

Beleuchtungsmodus 

(Fernsteuerung)

M1： 15% + PIR（ ALS2.4), M2： 30% 5h
+ 15% bis zur Dämmerung (PIR 
ALS2.4) M3：35% bis zur 
Dämmerung

M1： 15% + PIR（ ALS2.4), M2： 30% 5h
+ 15% bis zur Dämmerung (PIR 
ALS2.4) M3：35% bis zur 
Dämmerung

Modus-Anzeige M1: Rot / M2: Grün / M3: Orange, die Modusanzeige wechselt nach 5 Sekunden 
zur Batterieanzeige

Anzeige der Kapazität Grünes Licht  ≥： 70% 
Oranges Licht  ： 30%~70% 
Rotes Licht  ： <30%

Grünes Licht  ≥： 70% 
Oranges Licht  ： 30%~70% 
Rotes Licht  ： <30%

PIR 120°，＞5m 120°，＞5m

Kerntechnologie ALS2.4 ALS2.4 / TCS1.0

Solarmodul Autoclean - -

IP/IK-Klasse IP65 IP65

Einbauhöhe 3M-3.5M 3M-3.5M
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Artikel ： SOL-0060-RONDA-01 SOL-0060-RONDA-01-tcS
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ABMESSUNGEN
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INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Graben Sie ein Loch entsprechend der 
Größe des Fundamentkorbs, setzen Sie den 
Fundamentkorb in das Loch und befestigen 
Sie ihn mit Beton C20.

Verwenden Sie die 
mitgelieferten Schrauben, um 
die Halterung an der Lampe zu 
befestigen.

Verwenden Sie die 
mitgelieferten Schrauben, um 
die Lampe am Mast zu 
befestigen.

Heben Sie den Lampenmast mit Hilfe einer 
Person oder einer Maschine an, richten 
Sie den unteren Flansch des 
Lampenmastes mit dem Fundamentkäfig 
aus und befestigen Sie den Lampenmast 
mit Schrauben.
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LICHTMASTDIAGRAMM
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SOLUX
Geschäftssitz: 
tuwalux / Tägerhardstrasse 90 / CH-5430 Wettingen
Tel. +41 56 430 13 75, Fax +41 56 430 13 77
l.turri@solux.ch, www.solux.ch

SOLARLICHTTECHNIK
ist unsere Kompetenz
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